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Stabiliteitstestkasten  

Hielkema Climate - series 
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Algemene omschrijving Hielkema Climate Chambers 
 
Materiaal:  
De buitenzijde is opgebouwd uit een staal wit gemoffelde romp met daarin een nikkelvrij Roest Vast 
Stalen (RVS) binnenkast die voor extra stevigheid verrijkt is met titanium en andere sterke metalen. 
In de staal wit gemoffelde deur is over de volledige hoogte een functionele handgreep verwerkt. 
Standaard is de kast tevens voorzien van 4 RVS stelpoten en enkele, tegen kantelen beveiligde, 
geplastificeerde draadroosters met U-profiel waardoor ze op diverse posities aan te brengen zijn.  
 
“ILS” Luchtcirculatie:  
De Hielkema Climate Chambers zijn voorzien van een uniek Inwendig Luchtcirculatie Systeem (ILS) 
bestaande uit een drukachterwand en een aanzuigplafond. De drukwand wordt voorzien van speciale 
luchtuitlaat sleuven die ervoor zorgen dat er een goede homogene en directe luchtcirculatie over de 
draadroosters en/of plateaus ontstaat. Door de directe luchtcirculatie over elk plateau zal de 
temperatuur nauwkeurigheid hoog zijn en zich snel herstellen na het openen en sluiten van de deur.  
 
Temperatuur nauwkeurigheid:  
Dankzij het unieke Inwendige Luchtcirculatie Systeem (ILS) kunnen wij een zeer gelijkmatige 
temperatuur verdeling en temperatuur herstelperiode na het openen van de deur garanderen. 
Temperatuur instelbaar per 0,1°C en temperatuur nauwkeurigheid, in plaats en tijd gemeten vanaf 
het setpunt, ≤ 0,5°C voor de koel/broedstoven; ≤ 1°C. voor de koelkasten en , ≤ 2°C voor de vriezers.  

 
Relatieve vochtigheid (alleen geldig voor de klimaatkasten met vochtregeling)  
De Hielkema Climate is standaard voorzien van een ultrasoon-luchtbevochtiging unit. De 
luchtbevochtiger vernevelt water in kleine druppeltjes door trilling van het water. De kleine 
druppelgrootte (˂ 0,2 Micron) wordt snel door de lucht geabsorbeerd. Het unieke Interne 
Luchtcirculatie Systeem in combinatie met een hoge temperatuur nauwkeurigheid garandeert een 
nauwkeurige vochtigheid in de kast. Bij het openen van de deur wordt de bevochtigingunit 
automatisch uitgeschakeld, en schakelt weer in zodra de deur gesloten wordt.  
 

Let op! Voor de bevochtiging is demi water nodig, zodat er geen kalkafzetting in de unit te plaats 

vindt wat minder onderhoud en waterverbruik betekend.  

Installatie 
 
De apparaten worden op de eindbestemming geïnstalleerd en aangesloten volgens afspraak.  
 
Hiervoor hebben wij volgende voorzieningen nodig per apparaat:  
-Wandcontactdoos 230V/50Hz./apparaat (16 Amp. afgezekerd)  
-Demi water voorziening voor de klimaatkasten 

* Wij kunnen u ook voorzien van een osmose systeem t.b.v. demiwater  
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Hielkema Climate 660  
Installaties ontworpen om aan ICH Q1A & Q1B, FDA, CPMP, WHO richtlijnen te voldoen. 
 
CE-gecertificeerd.  
 
Technische specificaties:  
Uitwendige afmetingen:  815 x 756 x 2160 mm (BxDxH) 
Inwendige nuttige afmetingen:  655 x 540 x 1470 mm (BxDxH) 
Afmetingen draadrooster:   650 x 530 mm (BxD) 
Bruto gewicht:    135 kilo 
Temperatuurbereik:    +4°C tot +50°C 
Temperatuur instelbaar per:  0,1°C  
Temperatuur nauwkeurigheid: ±0,5°C  
Type bevochtiging:    Ultrasoon  
RV bereik:    40% – 95%* 
RV instelbaar per:    1,0%  
RV Nauwkeurigheid:   ±5,0%  
Materiaal uitwendig:   Staal wit gemoffeld  
Materiaal binnenwerk:  Roest Vast Staal  
Deur:     Gemoffeld staal 
Onderzijde:    4 RVS stelpoten 
Interieur:    4 stuks geplastificeerde draadroosters.  
     Verlichting 1 stuk in onderzijde front kap 
 
Opties: 
    
 • Binnendeur (plexiglas) 
 • * Droogunit voor het bereiken van 30% RV (inclusief inbouwen) 
 • Doorvoer t.b.v. PT100   
 • Troldoorvoer t.b.v. kabels 
 • Inbouw W.C.D. in stoof 
 • RVS draadrooster 
 • RVS roosterdrager set 
 • Geplastificeerd draadrooster 
 • RVS geperforeerde plateaus 
 • 4 wielen waarvan 2 met rem  
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Hielkema Climate 1400  
Installaties ontworpen om aan ICH Q1A & Q1B, FDA, CPMP, WHO richtlijnen te voldoen. 
 
CE-gecertificeerd.  
 
Technische specificaties:  
Uitwendige afmetingen:   1390 x 876 x 2160 mm (BxDxH) 
Inwendige nuttige afmetingen:  (2x) 575 x 660 x 1470 mm (BxDxH) 
Afmetingen draadrooster:   650 x 530 mm (BxD) 
Bruto gewicht:    270 kilo  
Temperatuurbereik:    +4°C tot +50°C 
Temperatuur instelbaar per:  0,1°C  
Temperatuur nauwkeurigheid: ±0,5°C   
Type bevochtiging:    Ultrasoon  
RV bereik:    40% – 95%* 
RV instelbaar per:    1,0%  
RV Nauwkeurigheid:   ±5,0%  
Materiaal uitwendig:   Staal wit gemoffeld  
Materiaal binnenwerk:  Roest Vast Staal  
Deur:     Gemoffeld staal 
Onderzijde:    4 RVS stelpoten 
Interieur:    8 stuks geplastificeerde draadroosters.  
     Verlichting 2 stuks in onderzijde front kap 
  
 

Opties:    

 • Binnendeur (plexiglas) 
 • * Droogunit voor het bereiken van 30% RV (inclusief inbouwen) 
 • Doorvoer t.b.v. PT100   
 • Troldoorvoer t.b.v. kabels 
 • Inbouw W.C.D. in stoof 
 • RVS draadrooster 
 • RVS roosterdrager set 
 • Geplastificeerd draadrooster 
 • RVS geperforeerde plateaus  
 • 4 wielen waarvan 2 met rem  

 


